schrauben hainfeld

Declaracion de prestaciones LE003C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacion general

Cédigo de Identlficacléninica del producto tipo RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFix, RAPID® Komprex

Uso previsto Tomlllos como elementos de fljacién pare construcclones demadera portantes
Fabricante Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfe!d, Landstal 10, vaww.schrauben.at
AVCP - Sistema 3
D peo de evaluacié EAD 130118-01-0603 a partir de febrero de 2019
evaluaclén técnica europea ETA-12 / 0373 10.03.2022
Centro de Evaluacién Tégnlca Osterreichisches Institut fir Bautechnik (O18) (Instituto Austriaco de Tecnologia de la Construccion)
organisma notlficedo N8 1379
Prestaciones declaradas
Caracteristicas principales Unidad Prestaciones (pk = 350 kg/m’, por e) £24)
Dimensiénd mm 84,0 L X] 85,0 ?6,0 @80 10,0 9120
Acero carbono S,0 7,0 8,8 13,1 23,3 35,0 42,0
Copacidad de carga f yen — kN
Acero inoxidable - - - - 13,5 21,0 -
Acero carbono 31 4,2 5,9 10,7 22,6 33,6 46,9
Momento de fluenclaM, Nm
Acero inoxidable - - - - 14,1 26,3 -
An‘ulo de flexién . i >45° >45° >45° >45°* >45° >45° >45°
Parémetrosde extracclén f,, s so " N/mm? 14,3 . 13,3 13,6 13,0 . 10,9 11,0 11,2
Acero carbono * 900 900 900 * 900 900 900 900
Umite elésticof S N/mm?
Acero inoxidable - - - = ¥ - H
Acero carbono 3,5 49 6,6 10,9 28,0 52,5 59,6
Reslistencia a [a torsién f oo s A Nm 4 ot
. Acero inoxidable - - - - 17,5 27,0 -
".|Par de atornlllado (f uu s/ R toemesn) - e |- 2 515" 515 - >1,5 1,5 . 51,5 >1,5 >1,5
. Médulo de desplazamlento K,., para tornilos - | SR " Kie=25°d *Ly... N/mm para madera blanda; 5 :

cargados en la dire_«ién del eje del tornillo _K,;- 53 *d*ly .. N/mm para haya-LVL

Comportamlento del fuego .- ) " & g . 3 e A?
‘[Clase de proteéclép contrala cor.ro-sldn' ¥ . Clase T T | [T T om o 2T
- Cobeza avellanada (CS) dismetro del cabezal d, mm .| @80 @90 $10,0. @120 @ 15,0 @185 9210
’ . Pur‘metro? de paso de la q.liben f M .- I N/mm? ‘ i‘7,_1. - 17,6. 14,6 | 5 "1_4:5‘ 12',a_1 12,2 _1;),-3 ‘
C'l_bleu Oual didmetro del cabe-;a.! d = sw. - _ ;nm . .. 2 - Ea SW9,0 ) SW12,0 |- sW'x;,o I_ ©SW 17iq
ve Pardmetros d.e paso A;g [ Iub-en_'h‘“_.; .. ' N/m;n’ o .: e 3 - : X 1 16,0. 16,5. -'.16,.7 - 17,1 .. :

" [coverasupersentiix (ssf) dismetro delcabezat g, | " mm. S PR E— g130 | 0190 | 0 20 | -
Parémetrosde paso de la cabeza f ...g.;.‘: . N/mm? - SRS - i9,7 j 22,9 12,3 -
Cabeza de arandela {WH) dismetro del cabezalt d, mm - - p125 | p1eo | p200 | 250 :
.Pnrime(ros_de‘puo' dela cnbua.'h..}. - N/mm? S L oEE, 16,4 S 16,7 P 17,6 e 15,2 . ok )
Cabeza KOMPREX WH didmetra del cabezal d, mm S - g180 | @170 $22,0 @270 -
Pardmetros de paso de (a cabezaf pesd s N/mm? - - 16,7 17,1 20,4 14,5 -

Las prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas. :
El fabricante arriba mencionado es el unico responsable de redactar la declaracién de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011.
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schrauben hainfeld

Declaracidon de prestaciones LEO03C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacion general

° ° N . . °
C6digo de Identiflcaclén tnlca del producto tipo RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFlix, RAPID

Komprex i
Uso previsto Tomlllos como elementos de fijaclén para construcclones de madera portantes
Fabricante Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, wv/w.schrauben.at
AVCP - Sistema 3
Documento europeo de evaluaclén EAD 130118-01-0603 a partir de febrerode 2019
evaluaclén técnica europea © |ETA-12 / 0373 30.03.2022
Centro de Evaluaclén Técnlca Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (O1B) (Instituto Austriaco de Tecnologia de la Construccién)
organismo notiflcado NB 1379
Prestaciones declaradas
Distancia minima ' Sujeto a presién axlal Sujeto a presién axlal y a corte o solo a corte
Madera y materiales a COrlmacha 2do multicapa Madera y materiales a
base de madera blanda :)CLT) uitcap base de madera blanda
(perforada, sin perforar) y {sin pétforat) (perforada, sin perforar) y
madera noble (perforada) - madera noble (perforada)
' 5 " lado 9 '
Madera de testa y lateral Arga Madera de testa y lateral
estrecho
Condlclones alx a2 225xd? 2 21xd?
Distanciaentre ejes// - al .8 Sxd 7xd | " axd .| 10xd
Distancia del borde // _' al, ¢ - 5xd . _— .
Distancla entre eles L - a2 - 2,5xd © 3xd 25xd 3xd IS
- — - - - - — como clavos pretaladrados o
Distancla del borde L azc . 4xd 2 . no pretaladrados,

o =F s S =i Gl .= segunEN1995-1-1,tabla8.2 , | - g
Distancla de! borde // con = 3 . . Ry
carga oA a3t . . : - 6xd 12xd | Haya LvL como clavos no pretaladrados,

: e — seglin EN1995-1:1, tabla 8.2 s
Distancla del borde // sincarga| a3, c . o > = - 6xd.. 7xd i
Dllsuncll ::lel I'_oo!'de 4 ‘°"‘. Has A 6l s
- fearga_ : . o
Distancla el borde .LsIn carga aa, ¢ B L . Z,S.x d “'3xd =
Distancla de los tornlllos en — : . e I
e across ~py . 1,5xd . X s
cruz : . ¢ : el

Las prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas.
] fabncanle amba mencionado es el umco responsable de redactar la dedaracaén de prestacnones de conformidad con el Renlamemo (UE)N° 305/2011.
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Firmado en nombre y representauén del fabricante por:






