schrauben hainfeld

Declaracion de prestaciones LE002C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacion general

Cédigo de Identificacién unica del producto tipo StarDrive GPR, RAPID® Top-2-Roof, StarDrive, SP

Usoprevisto Tornlllos como elementos de fljacién para construcclones de madera portantes
Fabricante : Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www».schrauben.at
AVCP - Sistema 3
Documento europeo de evaluaclén EAD 130118-01-0603 3 partir de febrero de 2019
evaluaclén técnica europea ETA- 12/0373‘ 30.03.2022
Centro de Evaluaclén Técnica Osterreichisches Institut fir Bautechnik {O1B) {Instituto Austriaco de Tecnologia de la Construccién)
organismo notlficado NB 1379
Prestaciones declaradas
Caracterlisticas principales Unidad Prestaclones (pk = 350 kg/m”, por e}. C24)
Dimensiénd mm @40 P4as @50 @60 @970 @8,0 @ 10.0 @120
i o ‘ Acero carbono . 5,0 5,8 8,5 12,4 17,1 22,0 32,0 42,0
apacidad de carga
L (= Acero inoxidable - - - - - 13,5 - -
Acero carbono 3,2 49 6,5 10,1 12,6 21,0 33,0 46,9
Momentode fluencla M, , A Nm
Acero inoxidable - - - - - 13,8 - -
"|Angulo de flexién : B >45° Y >45° >45° “>45° >as° >45° >45°
Perémetros de extracclén f o & sor . N/mm? 14,8 13,8 . 12,8 13,5 11,5 131 12,5 8,9
Pl’vlmtro: de extracciénen { ok dree . 20,3 T o197 19,2 18,0 i - - e
tableros de particulas de N/mm?
cemento (EN 13986) f ack leda estiecho 243 22,4 205 16,6 s > S s
Acero carbono 900 900 900 900 900 900 900 900
|Umite eléstico f,,, - N/mm? . . .
Acero inoxidable L ] - = = = % = . "
: Acero carbono - b 30 4,2 - 6,2 9,5 16,1 - 24,8 44,8 59,6 .
. Resistencia a la torsién f o, s Nm G ‘ * ¥ - o
- Acero inoxidable - - - - . - - 17,5 . gile -
Par de atornlllado (f s/ R soemedn) ’ >15 |- >15 | >1s 51,5+ >15 | >15 >15 | >15
; Médulo de desplnnmlent‘ox,.. para tornillos . ‘ . Keer = 25°d {L- -.N/mm para madera btanda; 5 ;
cargados en la direccién del eje del tornitfo 3 _ b 55 : Ky =53 *d *ly ... N/mm para haya-lVL 152 s
Con_s.p‘omhlento del fuego ’ a " S ' oA i o
Clase de proteccién contra fa corroslén - Clase ! - n o, n 1 1] LN 1"
Cabeza avellanada (CS) dismetro del cabezal dy mm | @80 $90 | @100 | @120 | @140 | @150 | @185 | @210
Parémetros de paso de la cabera fuims Nmm? | 171 17.6 146 14,6 13,1 12,4 122 | 103,
i Cabeza Dual dismetro del cabezaidy o SW * mm = e ¥ sw9,0 5 sw12,0 | swisal| swizo
i Pardmetros de paso de la cabeza f e oq v ~ N/mm? o * % - 16,0 TR 16,5 16,7 17,1
Cabeza cilindrlca (C) didmetro del cabeza d, - mm T . P [V 980 99,2 @102 P134 9142 |- - '
’ Parémetrosde paso de 1a cabeza f hesd k- N/mm? i - 5 5 - o L& C T - 3 i
Cabeza Supersenkflix ($5F) didmetro del cabezal di mm - . - 9130 - @ 19,0 924,0 -
= . fi B . b * - s - B . A
Parémetros de paso de la cabeza fyeud, s N/mm? | - - L. .19,7 - . 229 12,3 -
Cabeza de arandela (WH) didmetro del cabezalt dy mm . Ca ©14,0 ®14,0 . 20,0 @250 -
Parémetrosde paso de la cabeza f ey N/mm? - - 16,7 16,7 - 17,6 1572 -

Las prestaciones del producto mencionado corresponden alas prestaciones declaradas.
El fabricante arriba mencionado es el tnico responsable de redactar ladeclaracién de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011.
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schrauben hainfeld

Declaracidon de prestaciones LE002C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacion general

Cédlgo de Identificacién dnlca del producto tipo Stardrlve GPR, RAPID® Top-2-Roof, StarDrlve, SP

Uso previsto Tornlllos como elementosde fijacién para construcclones de madera portantes

Fabricante Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

AVCP - Sistema 3

Documento europeo de evaluaclén EAD 130118-01-0603 a partir de febrero de 2019

ETA-12/0373,30.03.2022

evaluaclén técnica europea

Centro de Evaluaclén Técnica Osterreichisches Institut fir Bautechnik (0i8) {Instituto Austriaco de Tecnologia de la Construccién)

organismo notlficado NB 1379
Prestaciones declaradas

Distancla minima Sujeto a presién axial Aksiaalne ja pdlkisuunaline v3! alnult paikisuunaline koormus
Madera y materiales a Mad ial
base de madera blanda |Contrachapado muiticapa ageray,materigiesa
i base de madera blanda
(perforada, sin perforar) (CLT) n
: (perforada, sin perforar)
y madera noble - (sin perforar) d bl forad
(perforada) y madera noble {perforada)
£ lado
Madera de testa ylateral Area . Madera de testay lateral
. estrecho . 4
Condiclones alxa2 225xd? 221xd? - - -
Distancia entre eJes //~ - ‘a1 S5xg - 7xd 4xd 10xd
Distancia del borde // 1 al, ¢ Sxd - - I - 4
1DIstlncll entre ejes 1. F ’ a2 2,5xd 3 xd 2,5xd 3xd i )
- . . - 5 como clavos pretaladrados o-
Distancla del borde L a2, ¢ dxd- . - no pretaladrados, .
¥ L sl e . e ! [ s segun EN1995-1-1,tabla 82 s
Distancla del borde // con carga a3t = 6xd 12xd Haya LVLcomo clavos no pretaladrados,
: z 7 segin EN1995-1-1,1abla 8.2 ...
Distancia del borde // sin carga’ a3, c - 6xd 7x=d )
Distancia del borde L tbp carga .a4,t - 6xd 5 xd
Distancla del borde I sin carga "d4, ¢ - - 2,5xd 3xd o
|Distancla de los tomnllios en - i . (L
J 1 3 cross ¥ . L Sxd
Jeruz i . ée . .

Las prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas.
El fabricante arriba mencnonado es el Unico responsable de redactar Ia declaracién de prestac:ones de conformndad con el Reg|amento (UE) No 305/2011

Flrmado en nombrey represen!aclén del fabncante por: ﬁ %
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