Cédigo de identificacidn dnlca del producto tipo

schm/d

schrauben hainfeld

Declaracién de prestaciones LEO0O5C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacién general
RAPID® fullthread, RAPID® fullthread PLUS, RAPID® T-Uft, RAPID® Ductlle

Uso previsto

d

1 de fijacié

Tornllios como pars ¢ de portantes

Fabricante

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, wavwv.schrauben.at

AVCP - Sistema

3

Documento europec de evaluacién

EAD 130118-01-0603 a partir de febrero de 2019

léntéenleca P

ETA-12/0373 30.03.2022

Centro de Evaluacién Técnica

Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) ((nstituto Austriaco de Tecnologia de la Construccién)

organismo notificado NB 1379
Prestaciones declaradas ‘
Caracteristicas principales Unldad Prestaciones (pk = 350 kg/m', por e). C24)
RAPID® RAPID® RAPID® RAPID®
idantificacié .
o fullthread fulithrepd PLUS TUR Ductile
Dimensién d mm @60 98,0 9 10,0 ] 11,0' ?16,0 P8,0 9120 912,0 ?16,0 @12,0
Acero carbono 12,5 24,1 40,0 46,7 88,6 32,8 61,2 45,0 88,6 SS.7
Capacidad de carga f yem, kN
Acero inoxidable - 135 18,5 o3 - . . g - - =
) Acero carbono 10,0 203 36,7 48,5 112,9 428 773 48,5 112,9 72.3
Momento de fluencla M, Nm
£ Acero inoxidable - 124 21,6 - - - - g = =
|Angulo de flexién » ' >45° >45° >45° >45° L >45° >45° >45°% >45° >45° >45°
Parémetros de extraccién fans. 90 N/mm? 135 13,1 12,5 11,2 11,0 131 118 11,2 11,0 11,8
Acero carbono 95, 950 950 950 950 950 95, 950 950 950
. Umite elésticofy oo N/mm? 0, o o 0
i r .- JAceroinoxidable - - - o . . ¥ 3 . ” <
2 s, . s Acero carbono 3 ; 10,5 25,8 $5,0 73,0 194,7 39,5 100,5 730 194,7. 100,
|Resistencia a la torsién £, Nm
T = Acero inoxddable 0 - 17,5 27,0 - - b - Jo_o -
Par de atorniliado (f o s / R yor,mesi) °>1,5 >1,S 51,5 >1,5 >1,5 >15 °>1,5 >1,5° ->l,5 1,5
1M6du|o de desplazamlento Ky, par3 tornillos Kyee =25 °d °ly.. N/mm paramadera blanda;
. |cargadosenta direcgién del eje del tornillq = " Ky 53°d *ly ... N/mm pasa haya-LvL
*|comportamiento del futgo - "'_ 3 e i _ 5 BoE AN "’.“'- Al e e "‘_ P
Clase de proteccién contra la corrosién Clase "o n n n- n n no- ] noc n
- |Cabeza avellanada {CS) didmetro del cabezal d, mm 912.0 P1s5,0 @.18,5 p210 -9 26,0 @150 @210 - - 9210
Parémetros de paso de I8 cabeza fuus s N/mm? 146 12,4 122 103 . 12,4 103 . . 103
Cabezp Dua) dismetro del cabezal d, ».5W mm swso | swizo, | swiso SW17,0 .| SW240 | 'sw12.0 | swW17,0 |. sW12,0 | sw240 | sw17,0
Parémetros de paso de la cabezs QM. . N/mm? - 16,0 165 16,7 - 12,1 «16,9 16,5 - 17,1 17,1 16,9 17,1
@beza cllindrica (CL) didmetro del cabeza d, ™ *: mm 93,0 9102 Q134 9142 - 9102 914,2 - . 9142
Parémetros de pn; de lacabeze fpeqn N/mm‘I - - 1 . . Z 5 = L _ A =
Cabaza de arandela (WH) didmetro de! cabezalt d mm @140 ©20,0 @250 @270 @ 25,0 "] zo;o @270 - @250 @27,0
Parimetros de Paso de Iu Cabezo f peus, b N/mm? 16,7 b 17,6, 15,2 185 | 15,2 17.6 T14,5 1 (e * 18,2 145

Las prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas.
€1 fabricante arriba mencionado es el unico responsable de redactar la declaracién de prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011.
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schrauben hainfeld

Declaracion de prestaciones LE0O05C

de acuerdo con Reglamento (UE) N° 305/20111

Informacion general
Cédigo de Identlficacién tinlca del producto tipo RAPID® fulithread, RAPID® fullthread PLUS, RAPID® T-Lift, RAPID® Ductile

Uso previsto Tornlllos como elementos de fljaclén para construcclones de madera portantes
Fabricante Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, wvav.schrauben.at
AVCP - Sistema 3
Documento europeo de evaluaclén EAD 130118-01-0603 a partir de febrero de 2019
evaluaclén técnica europea ; ETA-].Z/ 0373,30.03.2022
Centro de Evaluaclén Técnica Osterreichisches Institut fir Bautechnik (O1B) {Instituto Austriaco de Tecnologia de la Construccién)
organismo notlficado NB 1379
Prestaciones declaradas
Distancla minima Sujeto a presién axlal - Sujeto a presién axlaly a Eorte o solo a corte
Madera y materiales 3 Madera y materiales a

Contrachapado multicapa

base de maderablanda base de madera blanda
. (CLT)
(perforada, sin perforar) y (sin perfordh) (perforada, sin perforar) y
madera noble (perforada) P madera noble (perforada)
Madera de testa y lateral Area lado estrecho Maderade testa y lateral
Condiclones alxa2 225xd? 221xd? - - -
Distancla entre ejes // a1l Sxd 7xd ‘4xd 10xd
 [pistancia del borde // . al, ¢ 5xd : e | =
Distancla entre ejes 1 N a2 2,5xd 3xd 25xd . .3 xd

como clavos pretaladrados o

Dlstanclndelbordel_ . a2, ¢ U axd N P (5 - . .. 'nopretaladrados, |
g I i segUnEN1995-1:1, tabla 8.2

: Distancia del borde // con carge a3t S : 6xd " | 12 X d ) Haya LVL como clavos no pretaladrados,
3 - S segun EN1995-1-1, tabla 8.2
Distancla del borde // sin carga a3,c -’ i 8 “6xd 7xd g
Distancia dei borde L con carga gt - - "6xd | s5xd
i Distancia de! borde 1 sincarga a4,¢ - - - ; 25xd .. 3xd Ly
Distancla de los tomillos en cruz = " across : . = ; = : 1,5:; d_ :

Ltas prestaciones del producto mencionado corresponden a las prestaciones declaradas.
€l fabricante arriba mencionado es el unico responsable de redactar 13 declaracidn de prestaciones de conformidad con el Reglamento {UE) No 305/2011.

Fnrmado en nombre Y represemacnén del fabncante por / !

DI (F}‘V'ndreas Gebert
Hainfeld, 2024-12

es
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