schrauben

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH | Landstal 10 | A - 3170 Hainfeld
T +43 (0) 2764 2652 | F +43 (0) 2764 3148 | info@schrauben.at

LE002C eksploataciniy savybiy deklaracija

pagal reglamentg (ES) Nr. 305/2011

Bendroji informacija

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas »StarDrive GPR®”, ,RAPID® Top-2-Roof”, ,StarDrive, SP*
paskirtis Varitai, kaip medienos gaminiy sujungimo pri és, skirti laikangiosi dinéms konstrukcij (laikantieji
medinéms konstrukcijoms skirti varztai)
Gamintojas »Schmid Schrauben Hainfeld GmbH", A-3170 Hainfeldas, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP sistema 3
Europos vertinimo dokumentas EAD 130118-01-0603, 2019 m. vasario meén.
Europos techninis vertinimas ETA-12/0373 2022-03-30
Techninj vertinimg atlikusi jstaiga "@Osterreichisches Institut fiir Bautechnik" (O1B) (Austrijos statiniy projektavimo institutas)
Notifikuotoji NB 1379
deklaruojamos eksploatacinés savybés
pagrindiniai poZymiai Vienetas Galia (pk = 350 kg/m?, pvz., C24)

Matmuo d mm ?4,0 4,5 @5,0 @6,0 87,0 98,0 $10,0 912,0

Anglinis plienas 5.0 5.8 8.5 12.4 17.1 22.0 32.0 42.0
Pasipriesinimas t imui f ieng i - B kN

neradijantysis plienas - - - - - 13.5 - -

Anglinis plienas 3.2 4.9 6.5 10.1 12.6 21.0 33.0 46.9
Ribinis lenkimo momentas M, . o Nm

nertdijantysis plienas - - - - - 13.8 - -
Lenkimo kampas ° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45°
Itraukimo parametras f i, 90° N/mm? 14.8 13.8 12.8 135 11.5 13.1 12.5 89
IStraukimo parametras cementu £ ax, k, plotas 20.3 19.7 19.2 18.0 - - - -
sujungtose medienos droZliy plokstése N/mm?
(EN 13986) f ax, k, siaura pusé 24.3 22.4 205 16.6 - - - -

Anglinis plienas 900 900 900 900 900 900 900 900
Takumo ribaf, i o o N/mm?

nerudijantysis plienas - - - - - - - -
Ribinis lenkimo- sukimo momentas  |Anglinis plienas N 3.0 4.2 6.2 9.5 16.1 24.8 44.8 59.6

m

o,k neradijantysis plienas - - - - - 17.5 - -
1sukimo momentas (f tor, k/ R tor,mean) = >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5
Poslinkio modulis K., daugiausia agine kryptimi apkrautiems Keer = 25 * d * lr... N/mm spygliuogiy medienai;
varitams Keer =53 * d * lg... N/mm bukui LVL
Degumo klasé - Al
Apsaugos nuo korozijos eksploatacijos klasé Klasé 1 ‘ 1 ‘ 11 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ 11 1
lleidZziama galvuté Galvutés skersmuo dy mm @8,0 ©9,0 ©10,0 ®12,0 @ 14,0 @ 15,0 @ 18,5 @ 21,0
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f .., « N/mm? 17.1 17.6 14.6 14.6 13.1 12.4 12.2 10.3
DUAL Sediakampé galvuté Galvutés skersmuo d, =SW mm - - - SW9,0 - SW 12,0 SW 15,0 SW 17,0
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f heaq, N/mm? - - - 16.0 - 16.5 16.7 17.1
Cilindriné galvuté Galvutés skersmuo dy mm - - - @ 8,0 @9,2 @ 10,2 @134 @14,2
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f e.q, i N/mm? = = = = = = = =
»Supersenkfix” galvuté Galvutés skersmuo dy mm - - - @ 13,0 - @ 19,0 ©24,0 -
Galvutés kiauro i$traukimo parametras f esq, i N/mm? - - - 19.7 - 229 12.3 -
Plati galvuté Galvutés skersmuo dy mm - - @ 14,0 @ 14,0 - @ 20,0 @ 25,0 -
Galvutés kiauro istraukimo parametras f ., i N/mm? = = 16.7 16.7 - 17.6 15.2 -

Pirmiau nurodyto gaminio eksploataciné savybé atitinka deklaruojama savybe / deklaruojamas savybes
UZ eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima pagal reglamenta (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.
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LE002C eksploataciniy savybiy deklaracija

pagal reglamentg (ES) Nr. 305/2011

Bendroji informacija

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas

»Stardrive GPR®“, ,, RAPID® Top-2-Roof*, ,StarDrive, SP*

Varitai, kaip medienos gaminiy sujungimo priemoneés, skirti laikanciosioms medinéms konstrukcijoms

Paskirtis (laikantieji medinéms konstrukcijoms skirti varitai)
Gamintojas »Schmid Schrauben Hainfeld GmbH“, A-3170 Hainfeldas, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP sistema 3

Europos vertinimo dokumentas

EAD 130118-01-0603, 2019 m. vasario mén.

Europos techninis vertinimas

ETA-12/0373 2022-03-30

Techninj vertinima atlikusi jstaiga

"(sterreichisches Institut fiir Bautechnik" (O1B) (Austrijos statiniy projektavimo institutas)

Notifikuotoji

Atstumai tarp varity

NB 1379

ASiné apkrova

Slyties (kirpimo) ir asiné apkrova arba tik Slyties (kirpimo) apkrova

deklaruojamos eksploatacinés savybés

varity

Mediena ir medZiagos i$
spygliuociy medienos (su is
anksto isgreZtomis .. . Mediena ir medZiagos i§ spygliuociy medienos (su i§
. .. Y KryZmai sluoksniuotos e . .. -
kiaurymémis, be i anksto . ) anksto iSgreztomis kiaurymémis, be is§ anksto
e . L. klijuotos medienos I . . v . .
iSgreZty kiaurymiy) ir lok&tas isgreZty kiaurymiy) ir lapuoéiy medienos (su i anksto
lapuotiy medienas (su i§ g isgreZtomis kiaurymémis)
anksto isgreZztomis
kiaurymémis)
= oo - i Siauroji = o - -
Soninis ir galinis pavirsius Plotas X Soninis ir galinis pavirsius
pusé
Salygos alxa2 >25xd? »21xd? - - -
Atstumai tarp aSiu // al Sxd 7xd 4xd 10xd
Atstumas iki krasto [/ al, c Sxd - -
Atstumai tarp asiy L a2 2,5xd 3xd 2,5xd 3xd
kaip smeigés, i§ anksto iSgreZta,
Atstumas iki krasto L a2, c 4xd - - arba i§ anksto neisgreita,
pagal EN1995-1-1, 8.2 lentele
Atstumas iki kraito [/ su apkrova a3, t - 6xd 12 xd Bukas LVL, kaip smeigés, i$ anksto neidgreita,
pagal EN1995-1-1, 8.2 lentele
Atstumas iki kraito // be apkrovos a3, c - 6xd 7xd
Atstumas iki kradto | su apkrova ad, t - 6xd S5xd
Atstumas iki kradto | be apkrovos a4, c - 2,5xd 3xd
Ast t kryZmai ikertanéil
stumas tarp kryZmai susikertantiy across 15xd

Pirmiau nurodyto gaminio eksploataciné savybé atitinka deklaruojama savybe / deklaruojamas savybes.

U7 eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima pagal reglamentg (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.
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It

www.schrauben.at



mag
Stempel


	LE002B_de_Entwurf_1
	LE002B_de_Entwurf_2



