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LEOO3C eksploataciniy savybiy deklaracija

pagal reglamentg (ES) Nr. 305/2011

Bendroji informacija

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFix, RAPID® Komprex
e Varitai, kaip medienos gaminiy sujungimo pri skirti laikanciosi mediné konstrukcijoms
Paskirtis . . o - e
(laikantieji medinéms konstrukcijoms skirti varZtai)
Gamintojas »Schmid Schrauben Hainfeld GmbH”, A-3170 Hainfeldas, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP sistema 3
Europos vertinimo dokumentas EAD 130118-01-0603, 2019 m. vasario mén.
Europos techninis vertinimas ETA-12/0373 2022-03-30
Techninj vertinimg atlikusi jstaiga "Osterreichisches Institut fiir Bautechnik" (OIB) (Austrijos statiniy projektavimo institutas)
Notifikuotoji NB 1379
deklaruojamos eksploatacinés savybés
pagrindiniai poZymiai Vienetas Galia (pk = 350 kg/m?, pvz., C24)
Matmuo d mm ?4,0 ?4,5 ?5,0 96,0 ?38,0 @ 10,0 $12,0
. Anglinis plienas 5.0 7.0 8.8 13.1 23.3 35.0 42.0
Pasipriefinimas tempimui f tons, « s e kN
nertdijantysis plienas - - 13.5 21.0 -
Anglinis plienas 3.1 4.2 5.9 10.7 22.6 33.6 46.9
Ribinis lenkimo momentas M, Nm
nertdijantysis plienas - - 14.1 26.3 -
Lenkimo kampas >45 >45 >45° >45 >45° >45° >45°
I5traukimo parametras f ., , so- N/mm? 14.3 133 13.6 13.0 10.9 11.0 11.2
Anglinis plienas 900 900 900 900 900 900 900
Takumo riba f, B o N/mm?
nertdijantysis plienas - - -
Ribinis lenkimo- sukimo as [Anglinis plienas 3 3.5 4.9 6.6 10.9 28.0 52.5 59.6
m
fron k nertdijantysis plienas - = 17.5 27.0 =
Isukimo momentas (f o, i/ R tor,mean) >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5
Poslinkio modulis K., daugiausia aine kryptimi Kser =25 *d * | ¢ ... N/mm spygliuogiy medienai;
apkrautiems varZtams Keer =53 *d * |+ ... N/mm bukui LVL
Degumo klasé Al
Apsaugos nuo korozijos eksploatacijos klasé Klasé | 1 1l 1 1l 1l 1
lleidZiama galvuté Galvutés skersmuo dy mm @8,0 @9,0 @ 10,0 @12,0 @ 15,0 @185 @21,0
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f .4, N/mm? 17.1 17.6 14.6 146 12.4 12.2 10.3
DUAL Sesiakampe galvuté Galvutés skersmuo dy, = SW mm - SW 9,0 SW 12,0 SW 15,0 SW 17,0
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f pead, i N/mm? = 16.0 16.5 16.7 17.1
»Supersenkfix” galvuté Galvutés skersmuo dy mm - @ 13,0 19,0 @ 24,0 -
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f peaq, i N/mm? - 19.7 22.9 12.3 -
Plati galvuté Galvutés skersmuo dy mm - - @125 @ 14,0 @ 20,0 @ 25,0 -
Galvutés kiauro i$traukimo parametras f peqq, N/mm? - - 16.4 16.7 17.6 15.2 -
Plati galvuté KOMPREX Galvutés skersmuo d, mm - - @ 14,0 @17,0 @22,0 @27,0 -
Galvutés kiauro iStraukimo parametras f pead, i N/mm? = = 16.7 17.1 20.4 14.5 =

Pirmiau nurodyto gaminio eksploataciné savybé atitinka deklaruojama savybe / deklaruojamas savybes.
U7 eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima pagal reglamenta (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.
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Bendroji informacija

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas

RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFix, RAPID®
Komprex

Paskirtis

VariZtai, kaip medienos gaminiy sujungimo priemonés, skirti laikan€iosioms medinéms
konstrukcijoms (laikantieji medinéms konstrukcijoms skirti varztai)

Gamintojas

»Schmid Schrauben Hainfeld GmbH", A-3170 Hainfeldas, Landstal 10, www.schrauben.at

AVCP sistema

3

Europos vertinimo dokumentas

EAD 130118-01-0603, 2019 m. vasario mén.

Europos techninis vertinimas

ETA-12/0373 2022-03-30

Techninj vertinima atlikusi jstaiga

"(sterreichisches Institut fiir Bautechnik" (O1B) (Austrijos statiniy projektavimo institutas)

Notifikuotoji

NB 1379

deklaruojamos eksploatacinés savybés

Atstumai tarp varity Asiné apkrova Slyties (kirpimo) ir aSiné apkrova arba tik Slyties (kirpimo) apkrova
Mediena ir medZiagos is
liuogi di is N - - -
S Te |ianus.(su © Mediena ir medZiagos i§ spygliuotiy
anksto i3greZtomis . - L
. _ o .. ) medienos (su i§ anksto iSgreztomis
kiaurymémis, be i§ anksto KryZmai sluoksniuotos . .. . e
iaresty ki i) Kiruot di Iok&te kiaurymeémis, be i$ anksto iSgrety
isgrety kiaurymiy) ir ijuotos medienos plokstés| . L . . -
& P‘u U .ry 4 . ! p kiaurymiy) ir lapuociy medienos (su i$
lapuotiy medienos (su is e . L. .
. ) anksto iSgreztomis kiaurymemis)
anksto isgreZtomis
kiaurymémis)
Soninis ir galinis pavirfius Plotas Siauroji pusé Soninis ir galinis pavirfius
Salygos alxa? >25xd? >21xd? - -
Atstumai tarp asiy // al Sxd 7 xd 4xd 10xd
Atstumas iki krasto // al,c 5xd - -
Atstumai tarp asiy | a2 2,5xd 3xd 2.5xd 3xd . L i
kaip smeigés, i$ anksto isgrefta,
arba i$ anksto neisgreita,
Atstumas iki krasto L a2, c 4xd - - pagal EN1995-1-1, 8.2 lentelg
Atstumas iki kradto // su apkrova a3, t - - 6xd 12 xd Bukas LVL, kaip smeigés,
i§ anksto neiSgreZta,
. pagal EN1995-1-1, 8.2 lentele
Atstumas iki krasto // be apkrovos a3, c - - 6xd 7xd
Atstumas iki krasto | su apkrova a4, t - - 6xd S5xd
Atstumas iki krasto | be apkrovos a4, c - - 2,5xd 3xd
Astumas tarp kryZmai
B ™ - a cross 1,5xd
susikertangiy varity

Pirmiau nurodyto gaminio eksploataciné savybé atitinka deklaruojama savybe / deklaruojamas savybes.
Uz eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima pagal reglamenta (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.
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Dr. Johann Scheibenreiter
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