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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych LEOO3C

wedtug rozporzadzenia (EU) nr 305/2011

Dane ogdlne

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFix, RAPID® Komprex
Zamierzone zast: ie lub zast i Wkrety jako elementy laczenia drewna do drewnianych konstrukeji nosnych
Producent Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych
Europejski dokument oceny EAD 130118-01-0603 z lutym 2019
Europejska Ocena Techniczna (ETA) ETA-12/0373 :30.03.2022
Jednostka ds. oceny technicznej Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB)
Notyfikowana NB 1379
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Jedn. Wiasciwosci uzytkowe (pk = 350 kg/m?, n.p. C24)
Wymiar d mm ?4,0 @45 @5,0 ?6,0 @80 @ 10,0 $12,0
Wytrzymato$é na rozcigganie Stal weglowa N 5.0 7.0 8.8 13.1 23.3 35.0 42.0
ftens, k stal nierdzewna - - - - 13.5 21.0 -
Stal weglowa 31 4.2 520 10.7 22,6 33.6 46.9
Moment plastycznosci M, . Nm
Stal nierdzewna - - - - 14.1 26.3 -
Kat giecia ° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45°
Parametr wyrywania f ., i o0- N/mm? 14.3 13.3 13.6 13.0 10.9 11.0 11.2
. Stal weglowa 900 900 900 900 900 200 900
Granica plastycznosci fy, i N/mm?
Stal nierdzewna - - - - - -
Wytrzymatosé na skrecanie Stal weglowa 1 35 4.9 6.6 10.9 28.0 52.5 59.6
m
fionk Stal nierdzewna - - - - 17.5 27.0 -
Ch. stosunek momentow (f 1o,k / R 1or mean) - >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5
Modut podatnosci K., dla wkretéw obcigzonych w Keer =25 *d * | ¢ ... w N/mm dla drewna iglastego;
kierunku ich osi Keer=53 *d * l¢... w N/mm dla drewna bukowego- LVL
Reakcja na ogien - Al
Klasa uzytkowa Klasa | 1l 1l 1 1 1 11
Gléwka stozkowa $rednica gtéwki dy mm @8,0 @9,0 @ 10,0 @12,0 @15,0 @ 18,5 @ 21,0
Parametr przeciagnigcia gtowki f caq, i N/mm? 17.1 17.6 14.6 14.6 12.4 12.2 10.3
Gtéwka-Dual srednica gtowki d,, =SW mm - - - SW 9,0 SW 12,0 SW 15,0 SwW 17,0
Parametr przeciggnigcia glowki f peaq, i N/mm? - - - 16.0 16.5 16.7 17.1
Géwka Supersenkfix-Kopf érednica gtéwki dy mm - - - @ 13,0 @19,0 @ 24,0 -
Parametr przeciagnigcia gléwki f eaq, N/mm? - - = 19.7 22.9 12.3 =
Gléwka Talerzowa srednica gléwki dy mm - - @125 P 14,0 @ 20,0 @ 25,0 -
Parametr przeciggnigcia glowki f peaq, i N/mm? - - 16.4 16.7 17.6 15.2 -
Gtéwka Talerzowa Komprex, $rednica gtéwki dy mm - - @14,0 @17,0 @22,0 @ 27,0 -
Parametr przeciagnigcia gléwkif pesq, k N/mm? = - 16.7 17.1 20.4 14.5 =
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych LEOO3C

Dane ogdlne

RAPID® countersunk, RAPID® washer-head, RAPID® DUAL, RAPID® SuperSenkFix, RAPID® Komprex

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

wedtug rozporzgdzenia (EU) nr 305/2011

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Whkrety jako elementy taczenia drewna do drewnianych konstrukcji no$nych

Producent

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych
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Notyfikowana

NB 1379

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Odstepy miedzy wkretami Obcigzone osiowo ObcigZone osiowo i sitg scinajgca, lub tylko sitg scinajgca
Drewno i materiaty drewniane . . .
i i Drewno i materiaty drewniane z drewna
7 drewna iglastego . . . . .
i i i i Drewno BSP iglastego (nawiercone, nienawiercone) i
(nawiercone, nienawiercone) i . .
. _ drewno lisciaste (nawiercone)
drewno lisciaste (nawiercone)
Strona boczna i czotowa Ptaszczyzna | Waska strona Strona boczna i czotowa
Warunki alxa2 »25xd? =21xd? - - -
Odl. osiowe // al S5xd 7xd 4xd 10xd
Odl. od krawedzi // al, c S5xd - -
Odl. osiowe L a2 2,5xd 3xd 2.5xd 3xd . L. .
jak gwotidzie z nawierconym otworem wzgl.
gwo?dzie bez nawiercania,
Odl. od krawedzi L a2, c 4xd - - zgodnie z EN1995-1-1, Tabela 8.2
Odl. od krawedzi /[ obcigione a3, t - - 6xd 12 xd Drewno bukowe LVL jak gwozdzie bez
nawiercania, zgodnie z EN1995-1-1, Tabela
8.2
0Odl. od krawedzi // nieobcigzone a3, c - - 6xd 7xd
0Odl. od krawedzi | obcigione a4, t - - 6xd Sxd
0Odl. od krawedzi 1 nieobcigzone a4, ¢ - - 2,5xd 3xd
Odstep miedzy wkretami w
- s a Cross 1,5xd
ustawieniu krzyzowym

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoéé producenta okreslonego

powyzej.
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