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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych LE0O06C

wedtug rozporzadzenia (EU) nr 305/2011

Dane ogodlne

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

schrauben

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH | Landstal 10 | A - 3170 Hainfeld
T +43 (0) 2764 2652 | F +43 (0) 2764 3148 | info@schrauben.at

Washer, Unterlegscheibe, Angle-Washer, Winkelscheibe

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

w pofgczeniu z wkretami jako elementami tgczacymi drewno do drewnianych

konstrukcji nosnych (wkrety do drewnianych konstrukcji nosnych)

Producent

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych

3

Europejski dokument oceny

EAD 130118-01-0603 z lutym 2019

Europejska Ocena Techniczna (ETA)

ETA-12/0373 :30.03.2022

Jednostka ds. oceny technicznej

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB)

Notyfikowana NB 1379
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Jedn. Wiasciwosci uzytkowe (pk =350 kg/m?, n.p. C24)
Wymiar d mm ©6,0 @ 8,0 @ 10,0 $12,0
Reakcja na ogien Al
Klasa uzytkowa Klasa I} 1] 1] 1]
Podktadka, érednica gtowki dy mm @ 22,0 @ 28,0 @ 35,0 @42,0
Parametr przeciagniecia glowki f head, k N/mm? 20.4 13.7 9.2 6.5
Podktadka katowa 45°, $rednica gtowki dy mm @20|@30 @25|@39 P25|632| #5272 @G36|@59
Parametr przeciggniecia gléwki f peaq, N/mm? = =

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyziej.
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