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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych LE026C

wedtug rozporzadzenia (EU) nr 305/2011

Dane ogdlne

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

RAPID® Hardwood

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Whkrety jako elementy faczenia drewna do drewnianych konstrukcji nosnych

Producent

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

uzytkowych

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci 3

Europejski dokument oceny

EAD 130118-01-0603 z lutym 2019

Europejska Ocena Techniczna (ETA)

ETA-12/0373 :30.03.2022

Jednostka ds. oceny technicznej

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (O1B)

Notyfikowana

NB 1379

ane wilasciwosci uzytkowe

P S S S Jedn Wihasciwosci uzytkowe Wiasciwodci uzytkowe Wiasciwosci uzytkowe
sty : (pk = 350 ke/m® n.p. C24) {pk,D50 = 620 kg/m’) {pk, FSH-Bu = 730 kg/m?)

Wymiard mm ?8,0
Whytrzymatosé na rozcigganie f yon kN 32.8
Moment plastycznosci M Nm 42.8
Kat giecia ° >45°

- 13.1 38.3 492

.  k, 5

Parametr wyrywania f ;. i N/mm

B 3.9 11.5 14.8
Granica plastycznosci f N/mm? 950
Wytrzymatos¢ na skrgcanie f i, i Nm 39.5
Ch. stosunek momentdéw (fiyr /Rior mean) - >1,5

Keer =25 *d * |¢... w N/mm dla drewna iglastego;
Modut podatnosci K.., dla wkretéw obciazonych w = = / JenL
Kierunku ich osi = Keer =53 *d * I¢ ... w N/mm dla drewna bukowego- LVL;
dla rodzajow drewna lisciastego patrz ETA-12/0373 tabela A6.12
Reakcja na ogien - Al
Klasa uzytkowa Klasa 1l
. o mm 15,0 15,0 15,0

Giowka stozkowa, srednica gtowki dy @ @ @
Parametr przeciggnigcia gtéwki f heaq, i N/mm? 12.4 40.4 46.0
Giéwka Talerzowa, srednica gtowki d, mm @220 22,0 @220
Parametr przeciagnigcia gtowki f neaq, « N/mm? 20.4 53.8 60.8

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$c producenta

okreslonego powyiej.
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Notyfikowana NB 1379
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Odstepy miedzy wkretami ObcigZone osiowo ObcigZzone osiowo i sitg $cinajacy, lub tylko sitg Scinajgca
D i materi
rew?o i materialy Drewno i materialy drewniane z drewna

drewniane z drewna . S q

. S, Drewno BSP iglastego i lisciastego (nawiercone,

iglastego i lisciastego X R

- . . nienawiercone)

(nawiercone, nienawiercone)
Strona bocznai czotowa Ptaszczyzna |Waska strona Strona boczna i czotowa
Warunki alxa2 225xd? 221xd? - -
Odl. osiowe // al Sxd 7xd 4xd 10xd
Odl. od krawedzi // al, c Sxd - -
Odl. osiowe | a2 2,5xd 3xd 2.5xd 3xd
Odl. od krawedzi L al,c 4xd - - jak gwoidzie z nawierconym otworem wazgl.
gwozdzie bez nawiercania,
Odl. od krawedzi // obcigione a3, t - - 6xd 12 xd zgodnie z EN1995-1-1, Tabela 8.2
Odl. od krawedzi /{ nieobcigione a3, c - - 6xd 7xd
Odl. od krawedzi | obcigzone a4, t - - 6xd Sxd
Odl. od krawedzi | nieobcigzone ad, c - - 2,5xd 3xd
Odstep miedzy wkretami w
L . across 1,5xd

ustawieniu krzyzowym

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta
okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat

Dr. Johann Scheibenreiter

Hainfeld, 30.3.2022
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