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Vyhlasenie o parametroch LE026C

podra nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 zo diia 9. marca 2011

Veobecné tdaje

Jedine&ny identifikacny kdd typu produktu RAPID® Hardwood
Poutitie Skrutky vo forme spojovacich prvkov na drevo uréené pre nosné drevené konstrukcie (skrutky nosnych drevenych
stavieb)
Vyrohca Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP - Systém 3
Eurdpsky hodnotiaci dokument EAD 130118-01-0603 z februar 2019
Eurépska technickd 3pecifikdcia ETA-12/0373 z dita 30.03.2022
Orgén technickej kontroly Rakusky in&tittit stavebného inFinierstva (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB))
Notifikovany organ NB 1379
Deklarované vlastnosti vyrobku
Vlastnost Vlastnost (pk,FSH-Bu =730
Zakladne charakteristiky Jednotka (ok = 350 ke/m? napr. C24) Vlastnost (pk,D50 = 620 kg/m?) ‘k‘;]m“)

Rozmery d mm ?8,0
Unosnost v fahu f e, i kN 32.8
Moment na medzi klzu M, Nm 42.8
Uhol ohybu ° >45°

F o, 90° 13.1 38.3 492
Parameter vytahnutie f ,, N/mm?

Cenfae 3.9 115 14.8
Pevnost v tahu f N/mm? 950
Unosnost v kriteni f tor, i Nm 39.5
Moment utahovania skrutiek (f 1o,k / R tor,mean) - >15

. . . Keer =25 * d * lgs ... v N/mm pre mikké drevo;
Posuvny modul K., pre skrutky urcené na nasadenie
. = Kser =53 *d * I ... v N/mm pre LVL z dreva buk;
v smere osi skrutky . : ) .
listnatych drevin v stlade s ETA-12/0373, tabulkou A6.11

Reakcia materialu pri poZiari - Al
Trvanlivost (ochrana proti korézii) Servisnd trieda 1
Zapustnda hlava priemer hlavy d, mm @ 15,0 @ 15,0 @ 15,0
Parameter pretiahnutie hlavy f heaq, « N/mm? 12.4 40.4 46.0
Tanierova hlava priemer hlavy dy mm ®22,0 @22,0 @22,0
Parameter pretiahnutie hlavy f oo, « N/mm? 20.4 53.8 60.8

UZitkové vlastnosti vy§Sie uvedeného produktu zodpovedaidi vlastnosti vo vyhldseni/vlastnostiam vo vyhlaseni.
Zavypracovanie vyhldsenia o U¥itkovych vlastnostiach v stilade s nariadenim (EU) & 305/2011 je zodpovedny samotny vyrobca uvedeny vyééie.
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Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
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schrauben

Vyhlasenie o parametroch LE026C

podra nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) £ 305/2011 zo diia 9. marca 2011

VSeobecné udaje

RAPID® Hardwood

Verwendungszweck

Skrutky vo forme spojovacich prvkov na drevo uréené pre nosné drevené konstrukcie (skrutky nosnych drevenych

stavieb)

Hersteller

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

AVCP - System

3

Européisches Bewertungsdokument

EAD 130118-01-0603 z februar 2019

Européische Technische Bewertung

ETA-12/0373 :dra30.03.2022

Orgén technickej kontroly

Rakusky in3titut stavebného infinierstva (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (O1B))

Notifikovany orgéan

NB 1379

Deklarované vlastnosti vyrobku

skrutiek

Rozostupy skrutiek Axialne namahané Axialne a rezom namahané alebo namahané iba rezom
Drevo a drevnaté materialy z
ihli¢natych drevin a listnatych . Drevo a drevnaté materialy z ihli¢natych drevin a
; . doska z preglejky . ; . o -
drevin (predvitang, bez listnatych drevin (predvitané, bez predvitania)
predvftania)
Bot&na plocha dreva a ¢elnd plocha .
£ ¥ Plocha Uzka strana Bocna plocha dreva a ¢elna plocha dreva
dreva
Podmienky alxa2 z25xd? z21xd? - - -
Vzdialenosti osi // al Sxd 7xd 4xd 10xd
Vzdialenost od kraja // al, c Sxd - -
Vzdialenosti osi L a2 2,5xd 3xd 2.5xd 3xd
Vzdialenost od kraja L a2, c 4xd - - ako klince predvitané alebo
ako klince bez predvitania

Vzdialenost od kraja // zataiené a3, t - - 6xd 12 xd v sdlade s EN1995-1-1, tabulkou 8.2
Vzdialenost od kraja // nezatazené a3, c - - 6xd 7xd
Vzdialenost od kraja | zataiené a4, t - - exd Sxd
Vzdialenost od kraja L nezataZené ad, c - - 2,5xd 3xd
Rozostup kriZne zoskrutkovanych

across 1,5xd

UZitkové vlastnosti vyééie uvedeného produktu zodpovedajt vlastnosti vo vyhlaseni/vlastnostiam vo vyhlaseni.

Za vypracovanie vyhlasenia o tfitkovych vlastnostiach v stlade s nariadenim (EU) £. 305/2011 je zodpovedny samotny vyrobca uvedeny vygie.

Zavyrobcu a v mene vyrobcu podpisuje:

Ein Partner im Netzwerk

LEITBETRIEBEAUSTRIA
AN Y

www.leitbetriebe.at &

@ qualityaustria

150 9001
1S0 50001
150 14001

Dr. Johann Scheibenreiter

Hainfeld, 30.3.2022
sk

7310
NR.00104/0
NR.00085/0

www.schrauben.at



mag
Stempel


	LE002B_de_Entwurf_1
	LE002B_de_Entwurf_2



