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Vyhlasenie o parametroch LEO05C

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 zo diia 9. marca 2011

Vieobecné tdaje

Jedineény identifikaény kéd typu produktu RAPID® fullthread, RAPID® fullthread PLUS, RAPID® T-Lift, RAPID® Ductile
Pougitie Skrutky vo forme spojovacich prvkov na drevo uréené pre nosné drevené konstrukcie (skrutky nosnych drevenych stavieb)
Vyrobca Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP - Systém 3
Eurdpsky hodnotiaci dokument EAD 130118-01-0603 z februdr 2019
Eurépska technicka Specifikacia ETA-12/0373 z dia 30.03.2022
Organ technickej kontroly Rakusky institut stavebného infinierstva (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB))
Notifikovany orgdn NB 1379
Deklarované vlastnosti vyrobku
Zakladne charakteristiky Jednotka Vlastnost (pk = 350 kg/m?, napr. C24)
RAPID® RAPID® RAPID® RAPID®
Identifikaény kod
el fullthread fullthread PLUS T-Lift Ductile
Rozmery d mm @ 6,0 @8,0 @ 10,0 @12,0 @ 16,0 @8,0 @12,0 @12,0 % 16,0 @12,0
3 o Uhlikova ocel 12,5 24,1 40,0 16,7 88,6 32,8 61,2 15,0 88,6 55,7
Unosnost v fahu f o kN
Nerezova ocel - 13,5 18,5 - - - - - - -
Uhlikova ocel 10,0 20,3 36,7 185 112,9 12,8 77,3 485 112,9 77,3
Moment na medzi klzu M, Nm
Nerezova ocel - 12,4 21,6 - - - - - - -
Uhol ohybu ° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45°
Parameter vytahnutie f . « so- N/mm? 13,5 13,1 12,5 11,2 11,0 13,1 11,8 11,2 11,0 11,8
L, Uhlikova ocel 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Pevnost v tahu f N/mm?
Nerezova ocel - - - - - - - - - -
3 o Uhlikova ocel 10,5 25,8 55,0 73,0 194,7 39,5 100,5 73,0 194,7 100,5
Unosnost v krdteni f ., i Nm
Nerezova ocel - 17,5 27,0 - - - - - - -
Moment utahovania skrutiek (f sorx/ R tor,mean) - >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5
Posuvny modul K., pre skrutky uréené na nasadenie Kser =25 *d * |5 ... v N/mm pre makké drevo;
v smere osi skrutky Keer =53 *d * ;... v N/mm pre LVL z dreva buk
Reakcia materialu pri poZiari - Al
Trvanlivost (ochrana proti korozii) er.vlsna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
trieda
Zdpustna hlava priemer hlavy d mm @12,0 @ 15,0 @ 18,5 $21,0 ?26,0 @ 15,0 @210 - - @210
Parameter pretiahnutie hlavy f ,..q « N/mm? 14,6 12,4 12,2 10,3 - 12,4 10,3 - - 10,3
DUAL dudlni hlava priemer hlavy d, = SW mm SwW9,0 SW12,0 SwW 15,0 SW17,0 SW 24,0 SW12,0 SwW17,0 SwW 17,0 SW 24,0 SwW 17,0
Parameter pretiahnutie hlavy f p..q « N/mm? 16,0 16,5 16,7 17,1 16,9 16,5 17,1 7l 16,9 7l
Hlava valca priemer hlavy d mm @8,0 @ 10,2 @134 @ 14,2 - @ 10,2 ?14,2 - - @14,2
Parameter pretiahnutie hlavy f pe.q « N/mm? = = = - = = = = = =
Tanierova hlava priemer hlavy d mm @ 14,0 @ 20,0 @ 25,0 @ 27,0 @ 25,0 @ 20,0 @27,0 - @ 25,0 @27,0
Parameter pretiahnutie hlavy f pe.q « N/mm? 16,7 17,6 15,2 14,5 15,2 17,6 14,5 - 15,2 14,5

Uitkové vlastnosti vy$sie uvedeného produktu zodpovedaji vlastnosti vo vyhlaseni/vlastnostiam vo vyhlaseni.
Za vypracovanie vyhlasenia o tifitkovych vlastnostiach v stilade s nariadenim (EU) . 305/2011 je zodpovedny samotny vyrobca uvedeny vy&sie.
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Vyhlasenie o parametroch LE005C

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 zo diia 9. marca 2011

VSeobecné udaje

Jedineény identifikaény kéd typu produktu

RAPID® fullthread, RAPID® fullthread PLUS, RAPID® T-Lift, RAPID® Ductile

Poutitie

Skrutky vo forme spojovacich prvkov na drevo uréené pre nosné drevené konstrukcie

{skrutky nosnych drevenych stavieb)

Vyrobca

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at

AVCP - Systém

3

Eurdpsky hodnotiaci dokument

EAD 130118-01-0603 z februdr 2019

Eurdpska technicka Specifikécia

ETA-12/0373 :diia 30.03.2022

Organ technickej kontroly

Rakusky institt stavebného inZinierstva (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (O1B))

Notifikovany organ

NB 1379

Deklarované vlastnosti vyrobku

skrutiek

Rozostupy skrutiek Axialne namahané Axialne a rezom namahané alebo namahané iba rezom
Drevo a drevnaté materialy
z ihliénatych drevin
t‘y . . Drevo a drevnaté materidly z ihli¢natych drevin (predvitang,
(predvitané, bez doska z preglejky . . ) . .
L k . bez predvrtania) a listnatych drevin (predvitané)
predvrtania) a listnatych
drevin (predvitang)
Bocna plocha dreva a ¢elna 2 Y. o
Plocha Uzka strana Botna plocha dreva a ¢elna plocha dreva
plocha dreva
Podmienky alxa2 =25xd?* >21xd? - - -
Vzdialenosti osi // Sxd 7 xd 4xd 10xd
Vzdialenost od kraja // al,c 5xd - -
Vzdialenosti osi L 2,5xd 3xd 2.5xd 3Ixd
ako klince predvftané alebo
Vzdialenost od kraja | a2, c 4xd - - ako klince bez predvrtania
v stlade s EN1995-1-1, tabulkou 8.2
Vzdialenost od kraja // zataiené a3, t = = 6xd 12xd LVL 7 dreva buk ako klince
bez predvrtania v stilade s EN1995-1-1, tabulkou 8.2
Vzdialenost od kraja // nezataiené a3, c - - 6xd 7xd
Vzdialenost od kraja L zatazené a4, t - - 6xd 5xd
Vzdialenost od kraja | nezataiené ad,c - - 2,5xd 3xd
Rozostup krizne zoskrutkovanych
a cross 1,5xd

Uzitkové vlastnosti vy&sie uvedeného produktu zodpovedaijti viastnosti vo vyhlasenifvlastnostiam vo vyhldseni.

Za vypracovanie vyhldsenia o GZitkovych vlastnostiach v sdlade s nariadenim (EU) & 305/2011 je zodpovedny samotny vyrobca uvedeny vysgie.

Za vyrobcu a v mene vyrobcu podpisuje:

Ein Partner im Netzwerk

LEITBETRIEBEAUSTRIA
AN Y

www.leitbetriebe.at &

@ qualityaustria

Dr. Johann Scheibenreiter

Hainfeld, 30.3.2022

sk

7310
NR.00104/0
NR.00085/0

www.schrauben.at



mag
Stempel


	LE002B_de_Entwurf_1
	LE002B_de_Entwurf_2



