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Effektforklaring LEOO6C

enligt férordning (EU) nr. 305/2011

Allméan information

Unik identifikation av produkttypen Washer, Unterlegscheibe, Angle-Washer, Winkelscheibe
Anviandningsdndamal | kombination med skruvar som fastdon for lastbarande trékonstruktioner
Tillverkare Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP - System 3
Europeiskt utvarderingsdokument EAD 130118-01-0603 fran februari2019
Europeisk teknisk utvardering ETA-12/0373 30.03.2022
Teknisk utvarderingsplats Osterrikiska Institutet for Byggteknik (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (QIB))
Anmalt organ NB 1379
forklarade effekter

viktiga karakteristik kiinnetecken Enhet Effekt (pk =350 kg/m?, z.B. C24)
Dimension d mm @ 6,0 @ 8,0 @ 10,0 @12,0
Reaktion vid brandpaverkan - Al
Korrosionsskydd Nyttjandeklass Klass 1] 1] 1] 1]
Bricka Huvuddiameter d, mm @22,0 @ 28,0 @ 35,0 @420
Huvudgenomdragningsparameter f a4, i N/mm? 20.4 13.7 9.2 6.5
Lutande bricka Huvuddiameter d, mm 920|930 @25 P39 P25|P32| @52 @36]|@59
Huvudgenomdragningsparameter f ;,.,q, k N/mm? - = - =

Belastningsfirmagan for ovanstiaende produkter dverensstimmer med den deklarerade belastningsformagan.
Ovanstaende tillverkare ansvarar helt och hallet for sammanstallandet av deklarationen géillande belastningsformaga i enlighet med regelverk (EU)
nr 305/2011.

Undertecknat for tillverkaren & tillverkarens vagnar:
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