Ein Partner im Netzwerk

schrauben

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH | Landstal 10 | A - 3170 Hainfeld
T +43 (0) 2764 2652 | F +43 (0) 2764 3148 | info@schrauben.at

Effektforklaring LEO02C

enligt férordning (EU) nr. 305/2011

Allman information

Belastningsformagan for ovanstadende produkter dverensstammer med den deklarerade belastningsférmagan.

Ovanstaende tillverkare ansvarar helt och hallet fér sammanstéllandet av deklarationen géllande belastningsférmaga i enlighet med regelverk (EU) nr 305/2011.
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Unik identifikation av produkttypen StarDrive GPR®, RAPID® Top-2-Roof, StarDrive, SP
Anvindningsandamal Skruvar som fastdon for lastbdrande trakonstruktioner
Tillverkare Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at
AVCP - System 3
Europeiskt utvarderingsdokument EAD 130118-01-0603 fran februari2019
Europeisk teknisk utvdrdering ETA-12/0373 30.03.2022
Teknisk utvérderingsplats Osterrikiska Institutet for Byggteknik (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (O1B))
Anmdlt organ NB 1379
forklarade effekter
viktiga karakteristik kinnetecken Enhet Effekt (pk = 350 kg/m?, z.B. C24)
Dimension d mm ?4,0 24,5 ?5,0 86,0 87,0 8,0 ?10,0 12,0
Kolstal 5.0 5.8 8.5 12.4 17.1 22.0 32.0 42.0
Tillaggsbarkraft f ien, k o kN
Rostfritt stal - - - - 13.5 - -
Kolstal 32 4.9 6.5 10.1 12.6 21.0 33.0 46.9
Flytmoment M Nm
Rostfritt stal - - - 13.8 - -
Bdjningsvinkel ® >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45° >45°
Utdragsparameter f i o0- N/mm?* 14.8 13.8 12.8 13.5 11.5 13.1 12.5 8.9
Utdragsparameter av F ax, k, ytside 20.3 19.7 19.2 18.0 - - -
cementhaserade spanskivor N/mm?
(EN 13986) T ax, k, kantsida 24.3 22.4 20.5 16.6 - - -
Kolstal 900 900 900 900 900 900 900 900
Flytgréns f, i N/mm?
Rostfritt stal = = = = =
. Kolstal 3.0 4.2 6.2 9.5 16.1 248 448 59.6
Vridpakanning f o, i Nm
Rostfritt stal - - - - 17.5 - -
Inféringsmoment (f o,/ R tor,mean) = >1,5 >1,5 >1,5 »1,5 »>1,5 >1,5 »1,5 >1,5
Skjutbaramodul K., for huvudsakligen axiellt Keer =25 *d * ¢ ... | N/mm f6r barrtra;
belastade skruvar Keer =53 *d * I ... i N/mm fér LVL-bok
Reaktion vid brandpaverkan - Al
Korrosionsskydd Nyttjandeklass Klass 1 1 1 1 1 1 1 11
Sénkhuvud Huvuddiameter dy mm @8,0 @9,0 @ 10,0 @ 12,0 @ 14,0 @ 15,0 @ 18,5 @210
Huvudgenomdragningsparameter f peaq, i N/mm? 17.1 17.6 14.6 14.6 13.1 12.4 12.2 10.3
Dual huvud Huvuddiameter dy, =SW mm - - SW9,0 - SW12,0 SW 15,0 SW 17,0
Huvudgenomdragningsparameter f..q i N/mm? - - 16.0 - 16.5 16.7 17.1
Cylinderhuvud Huvuddiameter dy mm - - ?8,0 @9,2 @ 10,2 @134 @142
Huvudgenomdragningsparameter f .4,k N/mm? = = = - - -
Supersenkfix huvud Huvuddiameter d, mm - - ® 13,0 - @ 19,0 @ 24,0 -
Huvudgenomdragningsparameter f o4 « N/mm? - - 19.7 - 22.9 123 =
Skjuthuvud Huvuddiameter dy mm - - @ 14,0 ?14,0 - @ 20,0 @ 25,0 -
Huvudgenomdragningsparameter f peaq, i N/mm? - - 16.7 16.7 - 17.6 15.2 -
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Anvindningsidndamal
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Europeiskt utvarderingsdokument

EAD 130118-01-0603 fran februari2019
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Teknisk utvarderingsplats

Osterrikiska Institutet for Byggteknik (Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB))

Anmadlt organ

NB 1379

forklarade effekter

Minsta skruvmellanrum Axiellt belastade skruvar Skjuv- och axiellt eller endast skjuvbelastade skruvar
Barrtrd och
barrtrdbaserade material X . Barrtrd och barrtréabaserade material (forborrat, ej
- s Korslaminerat tra N .
(forborrat, ej forborrat) forborrat) och lvtra (forborrat)
och l6vtra (forborrat)
langs- och tvdrsgaend . . N I :
S . EIRLEIEE ytsida kantsida langs- och tvdrsgaende fibrer
fibrer
Krav alxa? »25xd? »21xd* - - -
Mellanrum // al Sxd 7 xd 4xd 10xd
Kantavstand // al, c Sxd - -
Mellanrum L a2 2,5xd 3xd 2.5xd 3xd oL . i
Likvardiga med forborrade spikar
eller ej forborrade spikar
Kantavstand L a2, ¢ 4xd - - enligt EN1995-1-1, tabell 8.2
Kantavstand // belastad a3t 6xd 12xd LVL-boklikvardiga spikar, ej forborrade enligt
EN1995-1-1, tabell 8.2
Kantavstand // obelastad a3, c 6xd 7xd
Kantavstand | belastad ad, t 6xd Sxd
Kantavstand | obelastad ad, c 2,5xd 3xd
Mellanrum mellan korsande
across 1,5xd
skruvar

Belastningsférmagan for ovanstaende produkter dverensstimmer med den deklarerade belastningsformagan.

Ovanstaende tillverkare ansvarar helt och hallet for sammanstéllandet av deklarationen géllande belastningsférmaga i enlighet med regelverk (EU) nr 305/2011.
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